
 

 

 

 

 

 

  

 

 

0.09% bazna DC preciznost 

“True-RMS” merenja 
 
Terminal zatvarač za sprečavanje umetanja 
pogrešnih test kablova u strujne terminale 

“Low-pass” filter za merenja na motorima 
 

Memorija / Preuzimanje podataka na PC i 
monitoring uživo (*važi samo za KEW1052) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Koristi UL-standard osigurače visokih 

performansi 

Merenje kapacitivnosti i temperature 
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MERNE FUNKCIJE 
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-H (Range Hold) Fiksni opsezi ili Automatsko prebacivanje opsega 
-H (Auto Hold)  
elativni i procentualni proračuni 
labljenje od 3dB pri 500Hz 
utomatsko gašenje funkcija 
ačin detekcije može biti izabran (ACV, AcmV merenje) 

SPECIFIKACIJE 

KEW 1051 KEW 1052 
Bazna DCV preciznost 0. 09%rdg +  2dgt 

Displej Maksimum očitavanja:6000, Bar graf indikator:31 
Merenje DC napona  600mV ~   1000V 
Merenje AC napona  600mV ~  1000V 

AC Frekvencijski opseg 40Hz ~  1 kHz 
Merenje frekvencije 10Hz   ~   99. 99kHz 

Način detekcije True RMS True RMS/MEAN (ACV, ACmV) 
Merenje otpornosti 600Ω   ~ 60M Ω 

Merenje kapacitivnosti 10nF ~   1000µ F 
Merenje temperature — 50°C  ~  600°C   (Thermocouple Type K) 

Merenje struje 600µA ~  10A 
Provera kontinuiteta •

Test diode •
“Low-pass” Filter •

“Data Hold”  funkcija •
“Auto Hold”  funkcija •

“Range Hold” funkcija •
Relativne vrednosti •

Maksimum/Minimum X • 
Smeštanje u memoriju X SAVE:100 podataka/LOG:1600 podataka 

Komunikacija X Monitoring uživo na  PC-u putem USB, 
DMM Printer izlaza 

CD pozadinsko osvetljenje •
Terminal zatvarač •

Radne Temperature — 10°C ~  +55°C 
Smeštajne Temperature — 30°C ~   +70°C 

Napajanje AA-veličine (R6/LR6) 1.5V baterije: 4 
Dimenzije Približno 192(L) x 90(W) x 49(D) mm 

Težina Približno. 560g (sa baterijama) 
Primenjeni standardi IEC/EN61010-1 CAT.IE 1000V/CAT.IV600V Pollution degree 2, 

IEC/EN61010-031, IEC61326-1 (EMC) 
Standardni dodaci Baterije:4, Test kablovi, osigurač, Uputstvo za upotrebu 

Opcioni dodaci Torba za nošenje, Test kablovi, osigurač, Temperaturne sonde, 
USB komunikacioni set, DMM Printer set (samo za KEW1052) 
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